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CPU Intel Atom D2550 1.86 GHz

Chipsatz Intel NM10

Speicher 2 GB DDR3 Speicher (max. 4 GB), SO-DIMM

Festplatte 1 x (2,5”) SATA HDD, 320 GB

Audio onboard

Gehäuse ABS

Unterstützte Betriebssysteme Windows 7, Windows Embedded POSReady 7 (32 bit)
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Grafikchip Intel GMA3650

LCD-Größe 38,1 cm (15")

Maximale Auflösung 1024 x 768 Pixel

Helligkeit 250 cd/m²

Touchscreen resistiv (5-Draht)
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USB 2.0 4 x

Seriell/COM 2 x (COM1/COM2 Standard RS232;  0V/5V/ 12V auf Pin 9), 1 x RJ45

Parallel –

LAN 1 x

VGA 1 x

PS/2 1 x

Kassenladenanschluss 1 x

CFast 1 x

N
T Netzteil 65 W oder 90 W (19 V)
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Abmessungen (BxHxT) 376 x 361 x 273 mm

Gewicht 6 kg

Temperatur (Betrieb) 0 bis 35 °C

Zertifizierungen FCC, CE

Montageoptionen Standfuß / VESA (100 x 100 mm)
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MKL Spur 1, 2 und 3

Kundendisplay VFD oder LCM, 2 x 20 Zeichen

Barcodescanner 2D Area Imager

iButton Reader Dallas

Spezifikationen

•	 Komplettkassensystem	mit	15''	Touchscreen
•	 IP64-zertifiziertes	Front-Panel,	ideal	für	die	Gastronomie
•	 Widerstandsfähiges	und	schlagfestes	Kunststoffgehäuse	
•	 Intel	Atom	2550	Prozessor	mit	1,86	MHz;	2	GB	RAM
•	 Funktionsvielfalt:	zahlreiche	Varianten	mit	optionaler	Peripherie

All-in-One Touchcomputer mit Kampfpreis
Glancetron K700

Irrtum und Änderung vorbehalten.
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