
Soldi Smart Pro

Soldi Smart Pro
Automatisches Banknotenprüfgerät

Der Soldi Smart Pro stellt mit seinem innovativen Signalrahmen die 
neue Generation von Banknotenprüfgeräten dar. Banknoten werden 
in weniger als einer Sekunde auf Echtheit geprüft. Das Gerät signalisi-
ert sofort ein eindeutiges Ergebnis am POS. Das rote Aufleuchten des  
Signalrahmens sowie das optional zuschaltbare akustische Signal 
warnen den Benutzer bei verdächtigen Banknoten. Zudem werden im 
übersichtlichen LED Display die als verdächtig eingestuften Sicher-
heitsmerkmale in 5 Sprachen angezeigt. Der Soldi Smart Pro eignet 
sich durch die individuell einstellbaren Funktionen für jeden Bedarf.  

Ihre Vorteile: 

• Automatisches Prüfgerät für EUR, GBP, CHF

• Eindeutiges Ergebnis über innovativen Signalrahmen

• Individuell einstellbare Bedienung

• LED Displayanzeige in 5 Sprachen

• Mit Update-Funktion und Akku Anschluss

Technische Daten Soldi Smart Pro

We support retail

Die Richtung sowie die Art des  Banknotenauswurfs,  die Sprache und 
das Zeitintervall des Standby-Modus sind nur einige Vorteile, die über 
die selbsterklärende Menüführung problemlos auszuwählen sind.  
Wie alle ratiotec Banknotenprüfgeräte verfügt auch der Soldi Smart 
Pro über eine leicht zu öffnende Frontklappe, so dass eingeklemmte 
Banknoten und Verschmutzungen leicht zu beseitigen sind. Die USB-
Schnittstelle ermöglicht zudem das Aufspielen von Software-Aktuali-
sierungen. 

Signalrahmen grün: 
Echte Banknote

Signalrahmen rot: 
Verdächtige Banknote 

Eindeutige Fehlermeldungen 
bei verdächtigen Banknoten.

Signalton und Signalrahmen können für eine 
diskrete Prüfung ausgeschaltet werden. 

Funktionen Soldi Smart Pro

Währung EUR, GBP, CHF (andere optional)

Geschwindigkeit 0,3 Sekunden / Banknote

Echtheitsprüfung IR-und MG-Merkmale, Sicherheitsfaden

Banknoteneinzug Euro: jede Richtung, Andere: richtungsbezogen

Banknotenauswurf Wahlweise vorn oder hinten / Banknoten halten oder auswerfen

Anzeige LED Display

Sprache Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch

Signalton /Signalrahmen Ein- und ausschaltbar

Standby /Energiesparmodus Frei einstellbar in 15-Minuten-Schritten

Update-Funktion  

PC-Anschluss  / USB

Optionen Akku, Kfz-Ladekabel, Wandhalterung, Diebstahlsicherung

Abmessungen (l x b x h in mm) 170 x 135 x 80

Gewicht in kg 0,5


