
Anwendungen
• Quittungen, Bons und Belege 
• Wartenschlangen Management 
• Waagenausdrucke
• Rabatt-Gutscheine
• Tagesreports und Berichte
• Küchenbelege und Bestellungen 

POS
CITIZEN CT-S251

Gut vernetzt
Konnektivität ist einer der 
Erfolgsfaktoren des CT-S251, der 
Bluetooth und viele unterschied-
liche Schnittstellen bietet. Darüber 
hinaus erhalten Sie ein Toolkit 
zur Einbindung in verschiedendste 
Anwendungen für iOS™, Android™ 
und Windows® Betriebssysteme.
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Edles Design
Der CT-S251 ist ideal 
für die gehobene 
Gastronomie und edle 
Retailshops, in denen die 
Umgebung nach erst-
klassigen POS-Druckern 
in einem hochwertigem 
Design verlangt. Wählen 
Sie zwischen schwarzer 
oder weißer Gehäuse-
farbe ganz nach Bedarf.

Schnell
Mit seinem einzigartigen
und stilvollen Design ist
der 2-Inch-Drucker 
CT-S251 der ideale POS-
Drucker für Einzelhandel
und Gastronomie. Mit
einer Druckgeschwin-
digkeit von 300 mm pro 
Sekunde, Frontausgabe 
und wirklich kompakter 
Größe, ist der CT-S251 
die richtige Wahl.

Einzigartig
Die eleganten POS-Drucker im stilvollen Design



Modell CT-S251

Technologie Thermodirekt

Druckbreite 54mm/432 Punkte

Auflösung 8 x 8 Punkte/mm (203 x 203 dpi)

Zeichen pro Zeile Bis zu 36 Zeichen (12 × 24: Font A), Bis zu 48 Zeichen (9 × 24: Font B), Bis zu 54 Zeichen (8 × 16: Font C)

Druckgeschwindigkeit Max. 300mm/Sek., bei Graustufendruck: 130mm/Sek.

Zeilenabstand 4.23mm (1/6 Zoll); befehlsgesteuert

Barcodes UPC-A, UPC-E, JAN / EAN-8, JAN / EAN-13, ITF, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR (NW-7), PDF417, 
QR Code, GS1 Databar.

Emulationen ESC/POS™®

Papier

Breite 57.5 ± 0.5 mm

Rollendurchmesser max. 83mm

Stärke 53μm bis 85μm

Empfohlenes Papier Mitsubishi Paper Mills P220AG, HP220AB, F230AA, P220AB, Oji Paper PD150R, PD160R, Nippon Paper 
TF50KR-2Y, TR50KJ-R

Stromadapter 37AD2 (AC Adapter)

AC Eingansgspannung AC 100 bis 240V, 50/60 Hz, 150 VA

DC Betriebsspannung 24V DC ±7%, durch AC Adapter

Gewicht 1,2 Kg

Maße (B x T x H) 108 x 165 x 108 mm Standfläche + 5mm Frontablage

Betriebsumgebung +5 bis +45°C, 10% - 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Lagerumgebung -20 bis +60°C, 10% - 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Funktionen
• Frontausgabe
• Schneller Druck mit 300 mm/Sek.
• 2-Zoll Medien: 57.5 ± 0.5 mm
• MFi / iOS™ Bluetooth® Version
• WiFi und Ethernet Versionen
• ENERGY STAR® Netzteil
• Edles Gehäuse in schwarz 
 oder weiß
• Kassenschubladenhöhe
• Anschluss für Kassenschublade
• ESC/POS™® kompatibel
• Toolkit zur einfachen
  Einbindung in iOS™, Android™  
 und Windows® Betriebssysteme

Spezifikationen

Einfache Bedienung
Dank seines robusten und benutzerfreundlichen 
Designs gelingen Papierwechsel problemlos und 

Papierstaus werden verhindert.
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Alle Produktnamen sind Marken der jeweiligen Hersteller. ESC/POS™® sind Marken oder eingetragene Marken der Seiko Epson Corporation. Bluetooth ist eine eingetragene 
Marke der Bluetooth SIG, WiFi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Android™ ist eine Marke von Google Inc.,  IOS™ ist eine Marke von Cisco Systems. Windows® ist 
entweder eine eingetragene Marke oder eine Marke der Microsoft Corporation. Änderungen, Verfügbarkeiten und Irrtümer vorbehalten. Fehler und Mängel ausgeschlossen.
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