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CPU Intel Atom X5 Z8300, Quad Core, 1,44 GHz (max. 1,84 GHz)

Systemspeicher Windows: 4 GB DDR3 RAM / Android: 2 GB DDR3 RAM

Chipsatz Cherry Trail 

Festplatte Windows: 64 GB eMMC / Android: 32 GB eMMC

Audio 3,5 mm 

Unterstützte Betriebssysteme Windows 10  / Android 5.1

Akku 6800 mAh Li-Ion (integriert)

Kamera 2 MP Frontkamera, 8 MP Hauptkamera (optional)
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LCD-Größe 25,7 cm (10,1")

Touchscreen Projected Capacitive (Multi-Touch)

Maximale Auflösung 1280 x 800 Pixel

Helligkeit 350 cd/m2
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. Schnittstellen 1x Micro-USB, 1x 3,5 mm Audio

WLAN 802.11 b/g/n 

Bluetooth Bluetooth 4.0

Erweiterungssteckplätze Micro-SD (bis zu 128 GB)

N
T Netzteil 5 V, 2 A, Micro-USB
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es Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Lichtsensor

Lautsprecher 2x 1 Watt

Abmessungen (BxHxT) 264,5 x 182 x 10,7 mm 

Gewicht 678 Gramm
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Fallschutz mehrfache Stürze aus bis zu 1,2 m

USB 1x USB 2.0

WWAN 4G LTE

Optionen

Magnetkartenleser (Spuren: 1, 2, 3)
1D-/2D-Barcodescanner

NFC-Leser/Schreiber
Chipkartenleser

Akku (6800 mAh)
Abmessungen (BxHxT) 268 x 187 x 32,3 mm 

Gewicht Abhängig von Konfiguration

D
oc

ki
ng

 S
ta

tio
n

HDMI 1x

Ethernet 1x

USB 2x USB 2.0

Kassenladenanschluss 1x RJ11

Schnittstellenerweiterung 1x

Stromanschluss 1x 12V DC out

Abmessungen (BxHxT) max. 310 x 200 x 280 mm

Gewicht ca. 2.580 g
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Spezifikationen – C1000 mPOS

„ Modulares Tablet-Kassensystem 
       der Extraklasse

• Leistungsstarkes mPOS-Kassensystem für  
Gastronomie und Einzelhandel  

• Abnehmbarer Tablet-PC mit 10" IPS-Multi-Touchdisplay

• Große Flexibilität dank modularer Docking-Station und  
praktischem Zubehör

• Zuverlässige Drahtloskommunikation via 4G, WLAN,  
Bluetooth und NFC

• Varianten mit Windows oder Android



Ihr Partner
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Schnittstellenoptionen

A: 1x 24 V Ausgang, 2x RS232 (RJ45)

 

B: 1x Powered-USB (24 V), 2x RS232 (RJ45)

 

C: 1x Powered-USB (12 V), 2x RS232 (RJ45)

 

G: 3x Powered-USB (12 V)

H: 1x Powered-USB (24 V), 2x Powered-USB (12 V)

	


